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Orbis Maajatkoskoteloa käytetään kaikenlaisten 
valokuitukaapeleiden jatkamisessa ja liittämi-
sessä suojaamaan valokuituja liitoskohdassa 

• Asennus sekä uudelleen avaaminen 
onnistuvat muutamalla työkalulla 

• Uudelleen avattavissa ja käytettävissä  

• Kevyt ja kestävä rakenne 

• Hyvä kemikaalien ja UV-valon kestävyys 

• Suojausluokka IP68 

• Sopii käytettäväksi kaikenlaisten 
valokuitukaapeleiden kanssa  

• Paketissa ovat mukana asennustarvikkeet 
 

Käyttökohteet 

• Maahan kaivettavat jatkokset 

• Tunnelit ja luolat 

• Asennettavissa seinään 

TEKNISET OMINAISUUDET 

Kuitujen määrä max  192-kuitua 

Jatkoslevyjen määrä max  16 kpl x 12-k 

Reikien määrä pohjassa  1 + 6 kpl 

Korkeus  432 mm 

Halkaisija  Ø 279 mm 

Paino pakkaus   3 kg 

Ulkokuori   UV suojattu 

Väri   musta 

ASENNUS 

Asennuslämpötila alin −15 °C 
 
 

TOIMITUSOPTIOT  

• maadoitus 

• tuuletusventtiili 

• kiinnityssarja seinään  

• kuumakutistesukat 

• jatkoslevyt 
 

 

Orbis Maajatkoskotelo  

OMK-06-192-12F16 

 

OMK-06-192-12F16, ORBIS KOODI 3007202 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKENNE 

Kansi ja pohja kiinnitetetään toisiinsa 
lukittuvan pannan avulla ja sauman tiiviys 
varmistetaan O-tiivisterenkaan avulla. Kotelo 
on lukittavissa ja sisältää maadoituksen sekä 
tuuletusventtiilin. 
 
 
Kuidun sisäänvientiaukot pohjassa 
Pohjassa olevat kuidunvientiaukot 

• 1 kpl soikea ”ovaali” portti, 30 x 82 mm 

• 6 kpl pyöreää porttia, max.30 mm kaapelille 
 


